
Dahua IP Full-Color 4Mpx Turret-kamera,
2.7-12mm
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: HDW5449H-ZE-LED-S2
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
ATEX-sertifioitu: Ei
AcuPick-yhteensopiva: Kyllä
IR-valot: Näkyvä valo
Kameran kotelointi: Kiinteä kupu
Kennokoko: 1/1,8"
Kotelointiluokka (IP): IP67
Objektiivi: Säädettävä
Pakkauksen korkeus: 135 mm
Pakkauksen leveys: 154 mm
Pakkauksen pituus: 155 mm
Resoluutio: 4 Mpx
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotekoodi: IPC-HDW5449H-ZE-LED-2712-S2

Valmistajan tuotesivu: Dahuasecurity.com

1/1,8” CMOS

2,7-12 mm F1.0, 105°-56°/55°-31°

4 Mpx (2688 x 1520)

IP67, -30° - +60°C

12 V DC/ePoE/PoE+

Suorituskykyisen kennon ja valovoimaisen linssin ansiosta Dahua Full-Color -tekniikka kykenee
selkeän värikkääseen kuvaan erittäin alhaisen valaistusvoimakkuuden ympäristössä. Tämän
kehittyneen valoherkkyysteknologian ansiosta kamera voi kaapata enemmän käytettävissä olevaa
valoa ja näyttää värikkäämpiä kuvan yksityiskohtia.

https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Network-Cameras/WizMind-578-Series/5-Series/Full-color/IPC-HDW5449H-ZE-LED=S2
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Ominaisuudet:

CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
Moottoroitu 2,7-12 mm linssi, F1.0
Lämpimän valkoiset LED-valot 50 m kantamalla
MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
Virransyöttö: 12V DC, PoE
Virrankulutus (norm./maks.): 2,7 W/9,3 W (12 V DC), 3,7 W/11,1 W (PoE)
Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
Suojausluokitus: IP67
Mitat: Ø122 x 127,6 mm
Paino: 885 g
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